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Természetesség, minimalizmus és egyszerűség

A Skyworth a minimalizmust, természetességet, az egyszerűséget 

képviseli.

Termékei használatával a természet-közeli érzetet hozza közelebb.

A Skyworth fi lozófi ája a természetesség a magán és üzle   életben is.

A cég alapítását is ez vezérelte.

Világszerte a vásárlók nem csak egy lehetőséget kaptak arra, hogy 

kíváló minőségű klímaberendezéseket használjanak, hanem egy ötletet 

arra, hogyan éljenek egészségesebb és kényelmesebb környezetben.

Skyworth. Your air, we care.

A cégről

Küldetésünk: egy egészségesebb,  sztább környezet.

Jövőképünk: Skyworth légkondicionálás közelebb hozza az embert a 

természethez.

Mindent megteszünk, hogy bekerüljön az emberek szívébe, a fogyasztók 

o  honába. Célunk a munkatársaink és ügyfeleink elégede  sége.

Törekszünk az egyszerűségre és le  sztultságra.
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Skyworth Air Condi  oning

2014   júniusában  megalakult   a  Skyworth csoport, mely  a 

légkondicionálási technológia szerves része. 32,300 dolláros tőkével, 

420 milliós kezde   beruházással. A kutatás és fejlesztés magas 

szinten történik, a légkondicionálók teljes termékskáláját lefedi. 

A Skyworth termékek kiváló minőségűek, egyszerű design-nal, 

harmonikusan illeszkedve a környezetbe.

Technológia

Két nagy gyárral rendelkezünk Kínában: az első Shenzen-ben található 

270 000 négyzetméter, a másik Zhuhai-ban  480 000 négyzetméter 

alapterületen helyezkedik el.

Jelenlegi éves kapacitásunk kb. 5 000 000  darab.

A Skyworth légkondicionálók Olaszországban és Kelet-Európa részén 

oszlanak el.

Skyworth R&D-nek több mint 40 fejlesztési részlegében, beleértve a gépek gyártását és szerelését, az EMC laboratóriumot, csomagolási részleget, tesztelő üzemet stb. folyik 

a magas szintű munka. Kiválóan képze   szakembereink folyamatosan vizsgálják és ellenőrzik a gyártási folyamatokat, hogy garantálni tudják a termékeink kiváló minőségét
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Skyworth Hungary

Skyworth hivatalos és egyedüli forgalmazója Magyarországon, a 

Tekno Point Klíma K  .

Kínáljuk:

-Logisz  ka, mely bőséges raktárkészle  el és alkatrészekkel áll 

rendelkezésre, gyors kiszállítást lehetővé téve az ország egész területére.

-Marke  ng, amely tájékoztató anyagokkal, telefonos segítséggel, 

és minden terméket támogató eszközzel áll rendelkezésre

.

- Forgalmazás, viszonteladói   hálózaton  keresztül  képze   

szakemberekkel.

- Műszaki há  ér, mely garantálja az eladás elő    és utáni feltételek 

megteremtését, és kiterjedt partnerhálózaton keresztül technikai  

segítséget kaphatnak.

Your Air We Care 5
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COLD PLASMA SZŰRŐ
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ANTI PENÉSZ

OPCIÓNÁLIS SZŰRŐK
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Troppo caldo

Troppo freddotradizionali

tradizionali

Controllo della temperatura di precisione

 

Temperatura

Temperatura interna ideale

TECHNIKAI ADATOK

   

Magashatásfokú Brushless ven  látor 
motor.

DC Inverter és a ven  látor vezérlés együ  működik 
annak érdekében,hogy állandó legyen a hőmérséklet.

Nagy energiahatékonyság.

Alacsony zajszint

Hosszú életű kompresszor

Folyamatos ven  látor szabályzás.

Alacsony mindössze 26 dB zajszint 120° légterelés

Széles működési tartomány.

DC INVERTER TECHNOLÓGIA
        
DC INVERTER KOMPRESSZOR



INTELLIGENS,KOMFORTOS

(ove previsto)

(ove previsto)

(ove previsto)

                                                                                                                           Your Air We Care 9

Wi-Fi
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TERMÉK JELLEMZŐK

TERMÉK JELEMZŐK
VELA PLUS VELA KAYAK R32 MULTI U.E. DUCT CASSETTA COL. LYRA

VELA SZÉRIA KERESKEDELMI SZÉRIA

Comfort

Alvó üzemmód • • • • • •

I Feel • • • • • • • •

Turbo • • • • • • • •

An  -Cold Air • • • • • • • •

Fűtés -15°C -ig • • • • • • • •

Alacsony hőmérsékletű kit • • • • • • • •

Wi-Fi • • • • • •

Auto restart • • • • • • • •

Szűrő(k) & Energiahatékonyság

An   penész szűrő • • • • • • • •

Szűrő • • • • • • • •

Szűrő  sz  tásra való fi gyel-
meztetés • • • • • • • •

IFD modul • • • • • • • •

Cold plasma • • • • • •

Standby 0,5 W • • • • • • • •

Kényelem

LED kijelzés • • • • • • • •

Óra • • • • • • • •

Időzítő • • • • • • • •

Auto-diagnosz  ka • • • • • • • •

Gyermekzár • • • • • • • •

Ajtó/ablaknyitási érzékelő • • •

Közpon   vezérlő • • •

Megbízhatóság

Korrózió elleni védelem • • • • • • • •

Auto kiolvasztás • • • • • • • •

Alacsony feszültségű indítás • • • • • • • •

O  honi automa  zálási 
lehetőség • • • • • •

Funkciók:    •    standard
•  opciós
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TERMÉKEK

EGYSÉGEK TELJESÍTMÉNY

07 K 09 K 12 K 18 K 24 K 28 K 36 K 42 K 48 K 60 K

MONOSPLIT SZÉRIA

Mono Split  VELA PLUS • • • •

Mono Split  VELA • • • •

Mono Split KAYAK • • • •

Mono Split R32 • • • •

MULTISPLIT SZÉRIA

Kültéri egységek • • • • •

Oldalfali split beltéri • • • • •

Légcsatornázható beltéri • • • •

Kaze  ás beltéri egység • • •

KERESKEDELMI LÉGCSATORNÁZHATÓ SZÉRIA

Légcsatornázhazó • • • • • •

KERESKEDELMI KAZETTÉS SZÉRIA

Kompakt kaze  ás • •

Kaze  ás • • • •

COLONNA LYRA SZÉRIA

Colonna Lyra •
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MONOSPLIT
       PLUS

KÜLTÉRI EGYSÉG
TÁVIRÁNYÍTÓ

BELTÉRI EGYSÉG

WiFi

- 25°C

WiFi STANDARD

Chrome Strip

T

TERMÉK FUNKCIÓK:
• Kíváló teljesítményt nyújt téli és nyári szélsőséges időjárásban
• Elegáns LED világíto   kijelző 
• Rendkívül alacsony zajszint: 26 dB(A) 
• Wi-Fi ki  el felszerelve

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár LED kijelző Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto restart Turbó

Opcionális 

Auto kiolvasztás 

Cold Plasma

I Feel

Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Hűtés  -15 C -ig

Fűtés  -25 C -ig Lágy indítás Ezüst ION szűrő Kültéri betáp

Carbon szűrő HCHO szűrő

Energiatakarékos
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MONOSPLIT
PLUS                 technikai információk

WiFi
Standard

Cold Plasma
Standard

- 25°C

WiFi STANDARD

Chrome Strip

SZETT KÓD Kód SMVH09-PLUS SMVH12-PLUS SMVH18-PLUS SMVH24-PLUS

BELTÉRI EGYSÉG Kód SMVH09A-PLUS(I) SMVH12A-PLUS(I) SMVH18A-PLUS(I) SMVH24A-PLUS(I)

KÜLTÉRI EGYSÉG Kód UVH09-PLUS UVH12-PLUS UVH18-PLUS UVH24-PLUS

SEER W/W 6,15 6,12

Hűtési teljesítmény kW 2,6 3,5 5,1 6,4

Energiaosztály - A++

SCOP W/W 4,06

Fűtési teljesítmény kW 2,6 3,0 4,1 5,2

Energiaosztály - A+

Áramellátás V - Hz - Fázis 230 - 50 - 1

Hűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 2900/9900 3700/12600 5400/18400 6800/23200

Max W 3400 4100 6850 7300

Min W 400 550 1000 1400

Áramfelvétel

Nominal W 790 1010 1500 1950

Max W 1430 1560 2460 2800

Min W 150 180 320 380

EER W/W 3,67 3,66 3,60 3,49

Termelt kondenzvíz l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Fűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 3100/10580 3800/12960 5400/18400 7100/24200

Max W 4200 5250 6950 8000

Min W 400 600 1100 1500

Áramfelvétel

Nominal W 720 940 1340 1760

Max W 1550 1650 2300 2500

Min W 180 220 350 400

COP W/W 4,30 4,04 4,03 4,03

Stand-by W 0,5

Beltéri egység légáram (SHi/Hi/Mi/Lo) m3/h 850/490/430/330 850/540/460/330 850/720/610/520 850/1050/950/850

Beltéri egység hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 39/34/32/26 42/38/33/27 46/42/39/36 48/45/42/39

Beltéri egység zajszint (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 55/48/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 64/59/56/53

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 52 53 56 60

Kültéri egység zajszint dB(A) 61 62 63 68

Beltéri egység
Méretek (L x P x H) mm 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 310 x 222 1003 x 310 x 222

Súly Kg 10 11 14 17

Szabályzás - Elektronikus szelep Kapilláris

Kültéri egység
Méretek (L x P x H) mm 830 x 325 x 540 960 x 396 x 700

Súly Kg 29 30 43 47

Kompresszor Márka Hitachi Sanyo Mitsubishi

Hűtőkör

Típus - R410A

Hűtőkör töltet Kg 0,70 0,90 1,25 1,45

Plusz töltősúly (szükség esetén) gr/m 20 50

Cső

Méretek mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’- 3/8’’) Ø6,35/Ø12,7 (1/4’’- 1/2’’) Ø6,35/Ø15,88 (1/4’’- 5/8’’)

Min-Max csőhossz gyári gáztöltéssel m 2 - 5

Legnagyobb megengede   cső hossz m 20 25

Legnagyobb megengede   szintkülönbség m 10

Üzemi határértékek
Beltér hűtés/fűtés °C 16 ~ 31

Kültér hűtés/fűtés °C 18 ~ 52 / -25 ~ 24

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér. 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                   Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.

Fűtés  -25 C -ig
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MONOSPLIT
 

Kültéri egység

WiFi Opcionális *
Fűtés -20°C

- 15°C

- 20°C

* Opcionálisan választható téliesítő sze  el

Beltéri egység

WiFi Opcionális

Chrome Strip

Beltéri egység

Kültéri egységKültéri egység
Távirányító

Termék funkciók:
• Elegáns LED világíto   kijelző 
• Rendkívül alacsony zajszint: 26 dB(A) 
• Pontos páratartalom szabályzás

T

Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto diagnosz  ka Auto restart TurbóI Feel

Gyerekzár LED kijelző Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Hűtés  -15 C -ig

Cold PlasmaFűtés  -25 C -ig Lágy indítás Kültéri betáp Energiatakarékos Carbon szűrő HCHO szűrő

Ezüst ION szűrő
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MONOSPLIT
  technikai információk

WiFi

SZETT KÓD Kód SMVH09 SMVH12 SMVH18 SMVH24

Beltéri egység Kód SMVH09A-2AA1NC(I) SMVH12A-3AA1NC(I) SMVH18A-4AA1NC(I) SMVH24A-5AA1NC(I)

Kültéri egység Kód UVH09A-C2A1NC UVH12A-C2A1NC UVH18A-F2A1NC UVH24A-F2A1NC

SEER W/W 6,15 6,12

Hűtési teljesítmény kW 2,6 3,5 5,1 6,4

Energiaosztály - A++

SCOP W/W 4,06

Fűtési teljesítmény kW 2,6 3,0 4,1 5,2

Energiaosztály - A+

Áramellátás V - Hz - Fázis 230 - 50 - 1

Hűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 2600/8900 3500/12000 5130/17500 6450/22000

Max W 3300 4000 6700 7000

Min W 400 550 1000 1400

Áramfelvétel

Nominal W 800 1050 1580 2000

Max W 1430 1560 2460 2800

Min W 150 180 320 380

EER W/W 3,25 3,33 3,25 3,23

Termelt kondenzvíz l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Fűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 2800/9550 3650/12500 5270/18000 6700/22800

Max W 4100 5130 6800 7900

Min W 400 600 1100 1500

Áramfelvétel

Nominal W 750 970 1400 1800

Max W 1550 1650 2300 2500

Min W 180 220 350 400

COP W/W 3,73 3,76 3,76 3,72

Stand-by W 0,5

Beltéri egység légáram (SHi/Hi/Mi/Lo) m3/h 560/490/430/330 660/540/460/330 800/720/610/520 1150/1050/950/850

Beltéri egység hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39

Beltéri egység zajszint (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 55/52/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 64/59/56/53

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 52 53 56 60

Kültéri egység zajszint dB(A) 61 62 63 68

Beltéri egység
Méretek (L x P x H) mm 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 310 x 222 1003 x 310 x 222

Súly Kg 10 11 14 17

Szabályzás - Elektronikus szelep Kapilláris

Kültéri egység
Méretek (L x P x H) mm 830 x 540 x 325 960 x 700 x 396

Súly Kg 29 30 43 47

Kompresszor Márka Hitachi Sanyo Mitsubishi

Hűtőkör

Típus - R410A

Hűtőkör töltet Kg 0,75 0,95 1,25 1,45

Plusz töltősúly (szükség esetén) gr/m 20 50

Cső

Méretek mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’- 3/8’’) Ø6,35/Ø12,7 (1/4’’- 1/2’’) Ø6,35/Ø15,8 (1/4’’- 5/8’’)

Min-Max csőhossz gyári gáztöltéssel m 2 - 5

Legnagyobb megengede   cső hossz m 20 25

Legnagyobb megengede   szintkülönbség m 10

Üzemi határértékek
Beltér hűtés/fűtés °C 16 ~ 31

Kültér hűtés/fűtés °C 18 ~ 52 / -15 (-20*) ~ 24

WiFi Opcionális

Chrome Strip

Cold Plasma

* Opcionálisan választható téliesítő sze  el
Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                   Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.
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MONOSPLIT

Kültéri egység

Beltéri egység

Total White

Kültéri egységKültéri egység

- 15°C

Távirányító

Termék funkciók:
• Elegáns világíto   LED kijelző
• Rendkívül alacsony zajszint: 26 dB(A)

T

Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto restart TurbóI Feel Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár LED kijelző Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Hűtés  -15 C -ig

Lágy indítás Kültéri betáp Energiatakarékos Ezüst ION szűrő
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MONOSPLIT
  technikai információk

Total White

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                   Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.

SZETT KÓD Kód KYK09 KYK12 KYK18 KYK24

Beltéri egység Kód KYK09A-2AA1NC(I) KYK12A-3AA1NC(I) KYK18A-4AA1NC(I) KYK24A-5AA1NC(I)

Kültéri egység Kód UVH09A-C2A1NC UVH12A-C2A1NC UVH18A-F2A1NC UVH24A-F2A1NC

SEER W/W 6,15 6,12

Hűtési teljesítmény kW 2,6 3,5 5,1 6,4

Energiaosztály - A++

SCOP W/W 4,06

Fűtési teljesítmény kW 2,6 3,0 4,1 5,2

Energiaosztály - A+

Áramellátás V - Hz - Fázis 230 - 50 - 1

Hűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 2600/8900 3500/12000 5130/17500 6450/22000

Max W 3300 4000 6700 7000

Min W 400 550 1000 1400

Áramfelvétel

Nominal W 800 1050 1580 2000

Max W 1430 1560 2460 2800

Min W 150 180 320 380

EER W/W 3,25 3,33 3,25 3,23

Kondenzvíz l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Fűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 2800/9550 3650/12500 5270/18000 6700/22800

Max W 4100 5130 6800 7900

Min W 400 600 1100 1500

Áramfelvétel

Nominal W 750 970 1400 1800

Max W 1550 1650 2300 2500

Min W 180 220 350 400

COP W/W 3,73 3,76 3,76 3,72

Stand-by W 0,5

Beltéri egység légáram (SHi/Hi/Mi/Lo) m3/h 560/490/430/330 660/540/460/330 800/720/610/520 1150/1050/950/850

Beltéri egység hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39

Beltéri egység zajszint (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 55/52/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 64/59/56/53

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 52 53 56 60

Kültéri egység zajszint dB(A) 61 62 63 68

Beltéri egység
Méretek (L x P x H) mm 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 310 x 222 1003 x 310 x 222

Súly Kg 10 11 14 17

Szabályzás - Elektronikus szelep Kapilláris

Kültéri egység
Méretek (L x P x H) mm 830 x 540 x 325 960 x 700 x 396

Súly Kg 29 30 43 47

Kompresszor Márka Hitachi Sanyo Mitsubishi

Hűtőkör

Típus - R410A

Hűtőkör töltet Kg 0,75 0,95 1,25 1,45

Plusz töltősúly (szükség esetén) gr/m 20 50

Cső

Méretek mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’- 3/8’’) Ø6,35/Ø12,7 (1/4’’- 1/2’’) Ø6,35/Ø15,8 (1/4’’- 5/8’’)

Min-Max csőhossz gyári gáztöltéssel m 2 - 5

Legnagyobb megengede   cső hossz m 20 25

Legnagyobb megengede   szintkülönbség m 10

Üzemi határértékek
Beltér hűtés/fűtés °C 16 ~ 31

Kültér hűtés/fűtés °C 18 ~ 52 / -15  ~ 24

Ezüst ION szűrő
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MONOSPLIT

Kültéri egység

Beltéri egység

WiFi Opcionális

Chrome Strip
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WiFi

- 15°C

Beltéri egység

Kültéri egységKültéri egység

- 20°C

* Opcionálisan választható téliesítő sze  el

Távirányító

Termék funkciók:
• Elegáns világíto   LED kijelző
• Rendkívül alacsony zajszint: 26 dB(A)
• R32 környezetbarát gáztöltet, amelynek köszönhetően kevesebb a berendezés által 

kibocsájto   légszennyezés

T

Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto restart TurbóI Feel Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár LED kijelző Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Hűtés  -15 C -ig

Cold PlasmaFűtés  -25 C -ig Lágy indítás Kültéri betáp Energiatakarékos

Opcionális *
Fűtés -20°C

Ezüst ION szűrő

Carbon szűrő HCHO szűrő
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MONOSPLIT
 technikai információk

WiFi Opcionális

Chrome Strip

SZETT KÓD Kód SMVH09B-2A2A3NG SMVH12B-3A2A3NG SMVH18B-4A2A3NG SMVH24B-5A2A3NG

SEER W/W 6,80 6,20

Hűtési teljesítmény kW 2,6 3,2 4,1 5,2

Energiaosztály Hűtés - A++

SCOP W/W 4,10

Fűtési teljesítmény kW 2,6 3,5 5,1 6,4

Energiaosztály Fűtés - A+

Áramellátás V - Hz - Fázis 230 - 50 - 1

Hűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 2600/8900 3500/12000 5200/17700 6150/22000

Max W 3300 4000 6700 7000

Min W 400 550 1000 1400

Áramfelvétel

Nominal W 700 940 1440 1800

Max W 1430 1560 2460 2800

Min W 150 180 320 380

EER W/W 3,71 3,72 3,61 3,58

Kondenzvíz l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Fűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 2800/9550 3650/12500 5270/18000 6600/22500

Max W 4100 5130 6800 7900

Min W 400 600 1100 1500

Áramfelvétel

Nominal W 700 920 1330 1720

Max W 1550 1650 2300 2500

Min W 180 220 350 400

COP W/W 4,00 3,97 3,96 3,84

Stand-by W 0,5

Beltéri egység légáram (SHi/Hi/Mi/Lo) m3/h 530/490/430/330 660/540/460/330 850/720/610/520 850/720/610/520

Beltéri egység hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 39/34/32/26 42/38/33/27 46/42/39/36 48/43/41/38

Beltéri egység zajszint (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 55/48/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 60/56/52/48

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 52 53 55 59

Kültéri egység zajszint dB(A) 61 62 63 68

Beltéri egység
Méretek (L x P x H) mm 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 310 x 222 1003 x 310 x 222

Súly Kg 9,5 10,5 14,0 14,0

Szabályzás - Kapilláris Kapilláris

Kültéri egység
Méretek (L x P x H) mm 830 x 325 x 540 890 x 372 x 598 960 x 369 x 700

Súly Kg 29 30 40 43,5

Kompresszor Márka Panasonic Mitsubishi

Hűtőkör

Típus - R32

Hűtőkör töltet Kg 0,55 0,70 1,00 1,15

Plusz töltősúly (szükség esetén) gr/m 0,20 0,50

Cső

Méretek mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’- 3/8’’) Ø6,35/Ø12,7 (1/4’’- 1/2’’) Ø6,35/Ø15,88 (1/4’’- 5/8’’)

Min-Max csőhossz gyári gáztöltéssel m 5 5 5 5

Legnagyobb megengede   cső hossz m 20 25

Legnagyobb megengede   szintkülönbség m 10

Üzemi határértékek
Beltér hűtés/fűtés °C 16 ~ 30

Kültér hűtés/fűtés °C 18 ~ 52 / -15 (-20*) ~ 24

WiFi

- 15°C

Cold Plasma

*Opcionálisan választható téliesítő sze  el
Minősítés körülményei:   Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                      Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.

Fűtés  -15 C -ig
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MULTISPLIT

 MULTI

 ●Standa rd ●

0.5W

V

Z
Z

Z

-15℃

15 C

Low ambient
 kit – 20°

€

Kültéri egység DUAL Beltéri egység

Távirányító

KAYAK 9 000 Btu/h

KAYAK 12 000 Btu/h

T

Termék funkciók:
• Európai ERP szabványnak megfelelő tervezés
• Kayak 9 000 + 12 000 Btu/h beltéri egységekkel, fi x kombináció

Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto restart TurbóI Feel Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár LED kijelző Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Hűtés  -15 C -ig

Carbon szűrő HCHO szűrő Ezüst ION szűrőFűtés  -25 C -ig Lágy indítás Kültéri betáp Energiatakarékos
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MULTISPLIT

 MULTI technikai információk

SZETT KÓD Kód KYK2-18

EGYSÉG - KÜLTÉRI BELTÉRI 9 000 Btu/h BELTÉRI 12 000 Btu/h

SEER/SCOP W/W 6,10/4,00 - -

Energiaosztály - A++ / A+ - -

Hűtési teljesítmény/H kW 5,20/5,20 - -

Áramellátás V - Hz - Fázis 230 - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1

Hűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 5900/17060 2600/8900 3500/12000

Max W 5900 - -

Min W 2100 - -

Áramfelvétel

Nominal W 1480 - -

Max W 1590 - -

Min W 560 - -

EER W/W 3,38 - -

Fűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 5000/17060 2800/9550 3650/12500

Max W 6000 - -

Min W 2500 - -

Áramfelvétel

Nominal W 1345 - -

Max W 1800 - -

Min W 800 - -

COP W/W 3,71 - -

Stand-by W 0,5 - -

Szabályzás - Elektronikus szelep - -

Hangnyomás dB(A) 54 39/36/32/26 42/39/33/26

Zajszint dB(A) 63 55/52/44/38 57/53/45/42

Méretek (L x P x H) mm 960 x 336 x 700 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298

Súly Kg 45 10 11,5

Kompresszor/Szabályzás Márka Sanyo/Elektronikus szelep - -

Hűtőkör

Típus - R410A R410A R410A

Hűtőkör töltet Kg 1,4 - -

Plusz töltősúly (szükség esetén) gr/m 25 - -

Cső

Méretek

mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’-3/8’’) - -

mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’-3/8’’) - -

mm (inch) - - -

mm (inch) - - -

mm (inch) - - -

Min-Max csőhossz gyári gáztöltéssel m 4 - 10 - -

Legnagyobb megengede   cső hossz m 20 - -

Legnagyobb megengede   cső hossz/
beltéri egység m 10 - -

Legnagyobb megengede   szin-
tkülönbség m 5 - -

Minősítés körülményei  : Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                      Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.

- 15°C

Fűtés  -15 C -ig
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●Standa rd ●

0.5W

V

Z
Z

Z

-15℃

15 C

Low ambient
 kit – 20°

€

MULTISPLIT FREE MATCH
 MULTI

Távirányító

Távirányító

Távirányító

Fali vezérlőF

Kültéri egység Beltéri egységek

Termék funkciók:
• Európai ERP szabványnak megfelelő tervezés
• Akár 150 % -os kültéri egység teljesítmény
• Akár 5 db beltéri egység egyetlen kültéri egységgel

Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto restart TurbóI Feel Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár LED kijelző Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Hűtés  -15 C -ig

Carbon szűrő HCHO szűrőCold PlasmaFűtés  -25 C -ig Lágy indítás Kültéri betáp Energiatakarékos

Ezüst ION szűrő
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Kód KOMBINÁCÍÓ x2 KOMBINÁCÍÓ x3 KOMBINÁCÍÓ x4 KOMBINÁCÍÓ x5

SUV2
H18

7K+7K 7K+9K

7K+12K 9K+9K

9K+12K 12K+12K

SUV3
H24

7K+7K 7K+9K 7K+7K+7K 7K+7K+9K 7K+7K+12K

7K+12K 7K+18K 7K+7K+18K 7K+9K+9K 7K+9K+12K

9K+9K 9K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+12K 9K+9K+9K

9K+18K 12K+12K 9K+9K+12K 9K+9K+18K 9K+12K+12K

12K+18K 18K+18K 12K+12K+12K - -

SUV4
H28

7K+7K 7K+9K 7K+7K+7K 7K+7K+9K 7K+7K+12K 7K+7K+7K+7K 7K+7K+7K+9K 7K+7K+7K+12K

7K+12K 7K+18K 7K+7K+18K 7K+9K+9K 7K+9K+12K 7K+7K+7K+18K 7K+7K+9K+9K 7K+7K+9K+12K

9K+9K 9K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+12K 7K+12K+18K 7K+7K+9K+18K 7K+7K+12K+12K 7K+9K+9K+9K

9K+18K 12K+12K 9K+9K+9K 9K+9K+12K 9K+9K+18K 7K+9K+9K+12K 7K+9K+12K+12K 9K+9K+9K+9K

12K+18K 18K+18K 9K+12K+12K 9K+9K+18K 12K+12K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+9K+12K+12K -

- - 12K+12K+18K - - - - -

SUV4
H36

7K+12K 18K+24K 7K+7K+7K 7K+12K+24K 9K+18K+24K 7K+7K+7K+7K 7K+7K+12K+24K 9K+9K+9K+12K

7K+18K 24K+24K 7K+7K+9K 7K+18K+18K 12K+12K+12K 7K+7K+7K+9K 7K+7K+18K+18K 9K+9K+9K+18K

7K+24K - 7K+7K+12K 7K+18K+24K 12K+12K+18K 7K+7K+7K+12K 7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+24K

9K+9K - 7K+7K+18K 9K+9K+9K 12K+12K+24K 7K+7K+7K+18K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+12K+12K

9K+12K - 7K+7K+24K 9K+9K+12K 12K+18K+18K 7K+7K+7K+24K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+12K+18K

9K+18K - 7K+9K+9K 9K+9K+18K 12K+18K+24K 7K+7K+9K+9K 7K+9K+9K+24K 9K+9K+18K+18K

9K+24K - 7K+9K+12K 9K+9K+24K - 7K+7K+9K+12K 7K+9K+12K+12K 9K+12K+12K+12K

12K+12K - 7K+9K+18K 9K+12K+12K - 7K+7K+9K+18K 7K+9K+12K+18K 9K+12K+12K+18K

12K+18K - 7K+9K+24K 9K+12K+18K - 7K+7K+9K+24K 7K+9K+12K+24K 12K+12K+12K+12K

12K+24K - 7K+12K+12K 9K+12K+24K - 7K+7K+12K+12K 7K+9K+18K+18K -

18K+18K - 7K+12K+18K 9K+18K+18K - 7K+7K+12K+18K 9K+9K+9K+9K -

SUV5
H42

7K+18K - 7K+7K+7K 7K+24K+24K 12K+18K+18K 7K+7K+7K+7K 7K+9K+9K+9K 7K+18K+18K+18K 7K+7K+7K+7K+7K 7K+7K+9K+9K+18K 7K+12K+12K+12K+12K

7K+24K - 7K+7K+9K 9K+9K+9K 12K+18K+24K 7K+7K+7K+9K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+9K 7K+7K+7K+7K+9K 7K+7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+9K+9K

9K+12K - 7K+7K+12K 9K+9K+12K 12K+24K+24K 7K+7K+7K+12K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+12K 7K+7K+7K+7K+12K 7K+7K+9K+12K+12K 9K+9K+9K+9K+12K

9K+18K - 7K+7K+18K 9K+9K+18K 18K+18K+18K 7K+7K+7K+18K 7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+18K 7K+7K+7K+7K+18K 7K+7K+9K+12K+18K 9K+9K+9K+9K+18K

9K+24K - 7K+7K+24K 9K+9K+24K 18K+18K+24K 7K+7K+7K+24K 7K+9K+12K+12K 9K+9K+9K+24K 7K+7K+7K+7K+24K 7K+7K+9K+12K+24K 9K+9K+9K+12k+12k

12K+12K - 7K+9K+9K 9K+12K+12K - 7K+7K+9K+9K 7K+9K+12K+18K 9K+9K+12K+12K 7K+7K+7K+9K+9K 7K+7K+12K+12K+12K 9K+9K+12K+12K+12K

12K+18K - 7K+9K+12K 9K+12K+18K - 7K+7K+9K+12K 7K+9K+12K+24K 9K+9K+12K+18K 7K+7K+7K+9K+12K 7K+7K+12K+12K+18K -

12K+24K - 7K+9K+18K 9K+12K+24K - 7K+7K+9K+18K 7K+9K+18K+18K 9K+9K+12K+24K 7K+7K+7K+9K+18K 7K+9K+9K+9K+9K -

18K+18K - 7K+9K+24K 9K+18K+18K - 7K+7K+9K+24K 7K+9K+18K+24K 9K+9K+18K+18K 7K+7K+7K+9K+24K 7K+9K+9K+9K+12K -

18K+24K - 7K+12K+12K 9K+18K+24K - 7K+7K+12K+12K 7K+12K+12K+12K 9K+12K+12K+12K 7K+7K+7K+12K+12K 7K+9K+9K+9K+18K -

24K+24K - 7K+12K+18K 9K+24K+24K - 7K+7K+12K+18K 7K+12K+12K+18K 9K+12K+12K+18K 7K+7K+7K+12K+18K 7K+9K+9K+9K+24K -

- - 7K+12K+24K 12K+12K+12K - 7K+7K+12K+24K 7K+12K+12K+24K 9K+12K+12K+24K 7K+7K+7K+12K+24K 7K+9K+9K+12K+12K -

- - 7K+18K+18K 12K+12K+18K - 7K+7K+18K+18K 7K+12K+18K+18K 12K+12K+12K+12K 7K+7K+9K+9K+9K 7K+9K+9K+12K+18K -

- - 7K+18K+24K 12K+12K+24K - 7K+7K+18K+24K 7K+12K+18K+24K 12K+12K+12K+18K 7K+7K+9K+9K+12K 7K+9K+12K+12K+12K -

Kód Kültéri egység Kód SUV2-H18/1CFA-N SUV3-H24/1CGA-N SUV4-H28/1CGA-N SUV4-H36/1CKA-N SUV5-H42/1CKA-N

Max csatlakoztatható beltéri egység n° 2 3 4 4 5

SEER/SCOP W/W 6,10/4,00 5,60/4,0

Energiaosztály - A++ / A+

Hűtési teljesítmény/H kW 5,20/5,20 7,00/7,00 8,20/8,20 10,50/10,50 10,70/12,10

Áramellátás V - Hz - Fázis 230 - 50 - 1

Hűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 5200/17700 7000/23900 8200/28000 10500/36000 12100/41300

Max W 5900 8450 10550 11700 13500

Min W 2100 2300 2300 2600 2600

Áramfelvétel

Nominal W 1453 2050 2300 3043 3694

Max W 1590 2850 3200 3600 4200

Min W 560 1050 1100 1300 1400

EER W/W 3,58 3,41 3,56 3,45 3,33

Fűtés

Teljesítmény

Nominal W/Btu 5200/17700 7000/23900 8200/28000 10500/36000 12500/42600

Max W 6000 8600 10700 12800 13500

Min W 2500 3500 4100 2600 2600

Áramfelvétel

Nominal W 1400 1850 2100 2800 3600

Max W 1800 2800 3200 3600 4200

Min W 800 950 1000 1200 1200

COP W/W 3,71 3,78 3,90 3,75 3,75

Stand-by W 0,5

Szabályzás - Elektronikus szelep

Hangnyomás/ Zajszint dB(A) 54/63 55/68 55/68 58/70 58/71

Kültéri egység
Méretek (L x P x H) mm 960 x 336 x 700 990 x 426 x 790 1020 x 396 x 997

Súly Kg 45 60 64 84 85

Kompresszor/Szabályzás Márka Mitsubishi/Elektronikus szelep

Hűtőkör

Típus - R410A

Hűtőkör töltet Kg 1,4 1,9 2,4 3,9 4,0

Plusz töltősúly (szükség esetén) gr/m 25 25 25 25 25

Cső

Méretek

mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’-3/8’’)

mm (inch) Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’-3/8’’)

mm (inch) - Ø6,35/Ø9,52 (1/4’’-3/8’’) Ø6,35/Ø12,7(1/4’’-1/2’’)

mm (inch) - - Ø6,35/Ø9.52(1/4’’-3/8’’) Ø6,35/Ø15,88 (1/4’’-5/8’’) Ø6,35/Ø12,7(1/4’’-1/2’’)

mm (inch) - - - - Ø6,52/Ø15,88 (3/8’’-5/8’’)

Min-Max csőhossz gyári gáztöltéssel m 4 - 10 6 - 10 8 - 10 8 -10 10 - 10

Legnagyobb megengede   cső hossz m 20 60 70 70 75

Max megengede   cső hossz/beltéri m 10 20 25

Legnagyobb megengede   szin-
tkülönbség m 5 10 15

Minősítés körülményei : Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U. Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.
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VELA MULTISPLIT FREE MATCH
BELTÉRI EGYSÉGEK

Beltéri egység:  PLUS technikai információk

Beltéri egység:  technikai információk

Beltéri egység: Duct technikai információk

Scheda tecnica Beltéri egység: Casse  e

Kód SMVH07A-PLUS(I) SMVH09A-PLUS(I) SMVH12A-PLUS(I) SMVH18A-PLUS(I) SMVH24A-PLUS(I)

Fűtőteljesítmény W/Btu 2000/7500 3100/10580 3800/12960 5400/18400 7100/24200

Hűtőteljesítmény W/Btu 2100/7800 2900/9900 3700/12600 5400/18400 6800/23200

Áramellátás V - Hz - Fázis 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1

Légszállítás m3/h 470/420/390/320 850/490/430/330 850/540/460/330 850/720/610/520 850/1050/950/850

Hangnyomás dB(A) 39/36/30/25 39/34/32/26 42/38/33/27 46/42/39/36 48/45/42/39

Zajszint dB(A) 49/46/40/35 55/48/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 64/59/56/53

Méretek (L x P x H) mm 821 x 200 x 283 821 x 200 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 222 x 310 1109 x 250 x 331

Súly ne  o Kg 8,5 10 11 14 17

Kód SMVH07A-2AA1NC(I) SMVH09A-2AA1NC(I) SMVH12A-3AA1NC(I) SMVH18A-4AA1NC(I) SMVH24A-5AA1NC(I)

Fűtőteljesítmény W/Btu 2000/7500 2800/9550 3650/12500 5270/18000 6700/22800

Hűtőteljesítmény W/Btu 2100/7800 2600/8900 3500/12000 5130/17500 6450/22000

Áramellátás V - Hz - Fázis 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1

Légszállítás m3/h 470/420/390/320 560/490/430/330 660/540/460/330 800/720/610/520 1150/1050/950/850

Hangnyomás dB(A) 39/36/30/25 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39

Zajszint dB(A) 49/46/40/35 55/52/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 64/59/56/53

Méretek (L x P x H) mm 821 x 200 x 283 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 222 x 310 1110 x 240 x 330

Súly ne  o Kg 8,5 10 11,5 14,5 17

Kód SDVH09M-A1NA(I)/D SDVH12M-A1NA(I)/D SDVH18M-A1NA(I)/D SDVH24M-A1NA(I)/D

Fűtőteljesítmény W/Btu 2700/9200 3500/11950 4800/17060 7800/26600

Hűtőteljesítmény W/Btu 2700/9900 4000/13000 5600/19100 7000/24000

Áramellátás V - Hz - Fázis 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1

Légszállítás m3/h 550 480 750 980

Hasznos nyomás Pa 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 75

Hangnyomás dB(A) 34/28/26 42/34/31/30 44/39/36/34 35

Zajszint dB(A) 44/38/36 54/46/43/42 56/51/48/46 46

Méretek (L x P x H) mm 700 x 200 x 450 700 x 200 x 450 1000 x 450 x 200 1300 x 450 x 200

Súly ne  o Kg 15 17 21 27

Kód SCVH12A-A1NB(I) SCVH18A-A1NB(I) SCVH18A-A1NA(I) SCVH24A-A1NA(I)

Fűtőteljesítmény W/Btu 3500/12000 5100/18000 5100/18000 7000/24000

Hűtőteljesítmény W/Btu 4000/13000 5600/19000 5600/19000 7150/25000

Áramellátás V - Hz - Fázis 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1 230  - 50 - 1

Légszállítás m3/h 750 980 980 1200

Hangnyomás dB(A) 39/33/30/26 41/35/32/29 41/35/32/29 46/41/36/31

Zajszint dB(A) 49/43/40/36 51/45/42/39 51/45/42/39 56/51/46/41

Méretek (L x P x H) mm 600 x 600 x 240 600 x 600 x 240 840 x 840 x 220 840 x 840 x 220

Súly ne  o Kg 18 21 32 45



Your Air We Care 25

KERESKEDELMI MONOSPLIT
DUCT INVERTER
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KERESKEDELMI MONOSPLIT
DUCT

V

Z Z
Z

0.5W

15 C

 

● Standa rd ●

-15℃

Low ambient
 kit – 20°

€

Kültéri egységBeltéri egység Kültéri egységKültéri egység

Távirányító
OPTIONAL
T
O
T

Termék funkciók:
• Nagy hatékonyság
• Megbízható és könnyen karbantartható
• Ultra csendes a Brushless motornak köszönhetően

Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto restart TurbóI Feel Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Fűtés  -15 C -igHűtés  -15 C -ig

Lágy indítás Kültéri betápEnergiatakarékos LED kijelző Carbon szűrőEzüst ION szűrő

HCHO szűrő

Fali vezérlővel ellátva. Egyszerű elegáns könnyen testreszabható.

Érintőgombos fali vezérlő
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KERESKEDELMI MONOSPLIT
DUCT

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                   Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.

Duct technikai információ  - Monofázis

Duct technikai információk  - Háromfázis

Kód Beltéri egység Kód SDVH12M-A1NA(I)/D SDVH18M-A1NA(I)/D SDVH24M-A1NA(I)/D

Kód Kültéri egység UVH12A-C2ANC(O) SDVH18M-A1NA(O) SDVH24M-A1NA(O)

SEER/SCOP W/W 6,1/4 6,1/4 6,1/4

Energiaosztály A++/A+ A++/A+ A++/A+

Áramellátás V-Hz-Fázis 230 - 50 - 1

Hűtés

Teljesítmény Nominal W/Btu 3560 / 11950 4850 / 17060 7000 / 24000

Telj. felvétel Nominal W 1090 1500 2130

EER        W/W 3,27 3,23 3,29 

Fűtés

Teljesítmény Nominal W/Btu 4100 / 14000 5700 / 19100 7800 / 26600

Telj. felvétel Nominal W 1100 1530 2100

COP       W/W 3,73 3,73 3,71

Stand-by W 0,5 0,5 0,5 

Beltéri egység légáram m3/h 480 750 980

Sta  kus nyomás Pa 25-30 25-30 25-75

Beltéri egység hangnyomás dB(A) 42/34/31/30 44/39/36/34 35

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 54/46/43/42 56/51/48/46 46

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 50 50 55

Zajszint Kültéri egység dB(A) 58 58 64

Beltéri egység
Méretek (LxPxH) mm 700x450x200 1000x450x200 1300x450x200

Súly Kg 17 21 27

Szabályzás Kapilláris + EXV

Kültéri egység
Méretek (LxPxH) mm 762x257x540 890x340x700 920x370x790

Súly Kg 34 49 62

Hűtőkör          Típus R410A

Cső Méretek
mm Ø6.35 - Ø12.7 Ø9.52 - Ø15.9

inch 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Üzemi határértékek
Beltér (hűtés/fűtés) °C 16 ~ 31

Kültér  (hűtés/fűtés) °C 18~52 / -15 ~24

Kód Beltéri egység Kód SDVH36M-E1NA(I)/D SDVH48M-E1NA(I)/D SDVH60M-E1NA(I)/D

Kód Kültéri egység Kód SDVH36M-E1NA(O) SDVH48M-E1NA(O) SDVH60M-E1NA(O)

SEER/SCOP W/W 6,1/4 5,6/3,8 5,6/3,8

Energiaosztály A++/A+ A+/A A+/A

Áramellátás V-Hz-Fázis 400 - 50 - 3

Hűtés

Teljesítmény Nominal W/Btu 10500 / 36000 14000 / 48000 15800 / 54000

Telj. felvétel Nominal W 3200 4300 5400

EER        W/W 3,28 3,28 3,28

Fűtés

Teljesítmény Nominal W/Btu 11000 / 37500 14000 / 48000 17000 / 58000

Telj. felvétel Nominal W 3150 4350 5450

COP       W/W 3,49 3,49 3,49

Stand-by W 0,5 0,5 0,5

Beltéri egység légáram m3/h 1800 2400 2800

Sta  kus nyomás Pa 37-100 50-125 50-150

Beltéri egység hangnyomás dB(A) 31 35 45

Beltéri egység zajszint dB(A) 43 46 55

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 58 60 60

Kültéri egység zajszint dB(A) 70 71 71

Beltéri egység
Méretek (L x P x H) mm 1300 x 600 x 260 1300 x 600 x 260 1300 x 600 x 260

Súly Kg 45 50 52

Szabályzás Elektronikus szelep Kapilláris + EXV

Kültéri egység
Méretek (L x P x H) mm 1048 x 340 x 950 1348 x 340 x 950 1348 x 340 x 950

Súly Kg 75 114 114

Hűtőkör          Típus R410A

Cső Méretek
mm Ø9.52 - Ø15.9 Ø12.7 - Ø19.05

inch 3/8 - 5/8 1/2 - 3/4

Üzemi határértékek
Beltér (hűtés/fűtés) °C 16 ~ 31

Kültér  (hűtés/fűtés) °C 18~52 / -15 ~24



28

V

Z
Z

Z

0.5W

15 C

●Standa rd ●

-15℃

€

KERESKEDELMI MONOSPLIT
CASSETTE

Kültéri egységBeltéri egység CASSETTEBeltéri egység CASSETTE Kültéri egység

TávirányítóTT

Termék funkciók:
• Komfortos, elegáns dizájn
• Elegáns LED kijelző

Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto restart TurbóI Feel Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Fűtés  -15 C -igHűtés  -15 C -ig

Low ambient
 kit – 20°

Lágy indítás Kültéri betápEnergiatakarékos Carbon szűrőEzüst ION szűrő HCHO szűrő

LED kijelző

Fali vezérlővel ellátva. Egyszerű elegáns könnyen testreszabható.

Érintőgombos fali vezérlő
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KERESKEDELMI MONOSPLIT
CASSETTE COMPACT / CASSETTE

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                   Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.

Kód Beltéri egység Kód SCVH18A-A1NA(I) SCVH24A-A1NA(I) SCVH36A-E1NA(I) SCVH48A-E1NA(I)

Kód Kültéri egység Kód SDVH18M-A1NA(O) SDVH24M-A1NA(O) SDVH36M-E1NA(O) SDVH48M-E1NA(O)

SEER/ SCOP W/W 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 5,6/3,8

Energiaosztály A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A

Áramellátás V-Hz-Fázis 230 - 50 - 1 400 - 50 - 3

Hűtés

Teljesítmény
Nominal W/Btu 5300 / 18000 7000 / 24000 10500 / 36000 14000 / 48000

Max/Min W 6327/1054 8440/1406 12654/2110 16872/2820

Telj. felvétel Nominal W 1599 2000 3100 4200

EER        W/W 3,31 3,5 3,39 3,35

Fűtés

Teljesítmény
Nominal W/Btu 5600 / 19000 7800 / 26500 11700 / 40000 15600 / 53000

Max/Min W 7030/1172 9315/1552 14060/2343 18160/3105

Telj. felvétel Nominal W 1550 2100 3150 4250

COP       W/W 3,61 3,72 3,72 3,67

Stand-by W 0,5 0,5 0,5 0,5

Beltéri egység légáram m3/h 980 1200 1600 2000

Beltéri egység hangnyomás dB(A) 41/35/32/29 37/32 39/34 42/37

Beltéri egység zajszint dB(A) 51/46/42/40 48/43 50/44 51/48

Kültéri egység hangnyomás/ zajszint dB(A) 51/59 55/64 58/70 60/71

Beltéri egység
Méretek (LxPxH) mm 840x840x230 840x840x230 840x840x230 840x840x230

Súly Kg 32 45 50 52

Szabályzás Elektronikus szelep Kapilláris + EXV

Kültéri egység
Méretek (LxPxH) mm 890x340x700 1048x340x950 1348x340x950

Súly Kg 49 62 75 114

Hűtőkör          Típus R410A

Cső Méretek 
mm Ø6.35 - Ø12.7 Ø12.7 - Ø19.05

inch 1/4 - 1/2 1/2 - 3/4

Üzemi határértékek
Beltér (hűtés/fűtés) °C 16 ~ 31

Kültér  (hűtés/fűtés) °C 18~52 / -15 ~24

Kód Beltéri egység Kód SCVH12A-A1NB(I) SCVH18A-A1NB(I)

Kód Kültéri egység Kód UVH12A-C2A1NC(O) SDVH18M-A1NA(O)

SEER/ SCOP W/W 6,1/4,0 6,1/4,0

Energiaosztály A++/A+ A++/A+

Áramellátás V-Hz-Fázis 230 - 50 - 1

Hűtés
Teljesítmény

Nominal W/Btu 3500 / 12000 5300 / 18000

Max/Min W 4220/703 6327/1054

Telj. felvétel Nominal W 1066 1599

EER        W/W 3,28 3,31 

Fűtés
Teljesítmény

Nominal W/Btu 4100 / 13000 5600 / 19000

Max/Min W 4570/762 7030/1172

Telj. felvétel Nominal W 1100 1530

COP       W/W 3,73 3,61

Stand-by W 0,5 0,5 

Beltéri egység légáram m3/h 750 980

Beltéri egység hangnyomás dB(A) 39/33/30/26 41/35/32/29

Kültéri egység zajszint dB(A) 48/43/39/36 51/46/42/40

Kültéri egység  hangnyomás/ zajszint dB(A) 49/57 51/59

Beltéri egység
Méretek (LxPxH) mm 600x600x240 600x600x240

Súly Kg 18 21

Szabályzás Kapilláris + EXV

Kültéri egység
Méretek (LxPxH) mm 762x257x540 890x340x700

Súly Kg 30 49

Hűtőkör          Típus R410A

Cső Méretek 
mm Ø6.35 - Ø12.7

inch 1/4 - 1/2

Üzemi határértékek
Beltér (hűtés/fűtés) °C 16 ~ 31

Kültér  (hűtés/fűtés) °C 18~52 / -15 ~24

Kompakt kaze  ás technikai információk (600x600 mm)

Kaze  ás technikai információk (840x840 mm)
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Kültéri egység

Termék funkciók:

• Könnyen telepíthető
• Ideális, bemutatótermekben, é  ermekben
• Hűtés,Fűtés
• Csendes
• Erőteljes légáramlás felfelé

Beltéri egység

LYRA SOROZAT
COLONNA  

Külté i éBeltéri egység

Kód Beltéri egység Kód SSFH48A-1A1E1NA

Áramellátás V-Hz-Fázis 400 - 50 -3

Hűtés  
Teljesítmény Nominal W / BTU 14000 / 48000

Áramfelvétel Nominal W 5050

EER        W/W 2,80 

Fűtés
Teljesítmény Nominal W / BTU 14700 / 50000

Áramfelvétel Nominal W 5100

COP       W/W 2,87

Beltéri egység légáram m3/h 2000

Beltéri egység hangnyomás dB(A) 50/44

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 61/54

Kültéri egység hangnyomás dB(A) 60

Zajszint Kültéri egység dB(A) 68

Beltéri egység
Méretek (LxPxH) mm 582x388x1890

Súly Kg 63

Kültéri egység
Méretek (LxPxH) mm 1020x396x1350

Súly Kg 112

Hűtőkör          Típus R410A

Hűtőkör csőméretek Méretek - Méretek
mm Ø12.7 - Ø19.05

inch 1/2 - 3/4

Üzemi határértékek
Beltér (hűtés/fűtés) °C 16 ~ 31

Kültér  (hűtés/fűtés) °C 18~52 / -15 ~24

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
                   Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.
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Opcionális 

Alvó mód Pá ra m e nte s í tő Időzítő Óra kijelzés Auto restart TurbóI Feel Auto diagnosz  ka 

Gyerekzár Stand By 0,5 Korrozió elleni 
védelem

Auto kiolvasztás Komfortos
légterelés

Szűrő  sz  tásra 
való fi gyelmeztetés

Hűtés  -15 C -ig

Carbon szűrő Ezüst ION szűrőHCHO szűrőLágy indítás Kültéri betáp
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Shenzhen Skyworth Air Condi  oning Technology Co., Ltd.
Tel: +86 756 6993333   Mail: swac@skyworth.com
www.skyworth-ac.com

Skyworth Hungary - 1211 Budapest Öntöde utca 6 (HU)
Tel. +36 1 420 02 28   Mail: teknopoint@teknopoint.hu
www.skyworthclima.hu
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Skyworth Ac gyártó a folyamatos fejlesztés mia   fenntartja a jogot a műszaki paraméterek 
és felszereltségek változtatására! Az i   megjelenő információk tájékoztató jellegűek, a 
tévedés, elírás jogát fenntartjuk és felelősséget nem vállalunk értük! 

Skyworth Hungary


